
YÜKSEK
 V

E
R

IM
 Y

Ü
KSEK AROMA YÜ

K
S

E
K

 P
O

LIFENOL PP
PİRİNA POMPASI



 

Çıplaklı Mah. 2208. Cad. No:7 Döşemealtı / Antalya  T: +90 530 498 70 01 - +90 533 321 72 41 
info@bstm.com.tr | www.bstm.com.tr 

BSTM
Uygulama:  

BSTM PP Pirina Pompası, zeytinyağı üretimi sonrasında dekantörden çıkan yoğun, lifli ve 
katı parçacık içeren pirinanın transfer edilmesi için geliştirilmiştir. Pistonlu çalışma yapısı 
sayesinde akışkanlığı düşük ve klasik transfer pompalarıyla taşınması zor ürünlerin üretim 
hattından depolama, taşıma veya ileri işleme noktalarına aktarılmasını sağlar. 

Krank-biyel mekanizmasıyla hareket eden piston, pirinayı pompa haznesine çeker ve çift 
valf sistemi üzerinden çıkış hattına basar. Bu yapı; posa, çekirdek parçaları ve yoğun katı 
madde içeren ürünlerin hat içerisinde güvenli ve düzenli biçimde taşınmasını sağlar. 

PP; dekantör çıkışı, pirina deposu, taşıma aracı ve çekirdek ayırma sistemleri arasında 
kullanılabilir. İşletmenin yerleşimine ve transfer ihtiyacına göre farklı ölçü ve bağlantı 
seçeneklerinde üretilebilir. 

Faydaları:  

• Yoğun Ürün Transferi 

Pistonlu yapısı sayesinde akışkanlığı düşük, lifli ve katı parçacık içeren pirinanın taşınmasını 
sorunsuz şekilde sağlar. 

• Çift Valf Sistemi 

Emiş ve basma yönündeki valfler, pirinanın pompa haznesine alınmasını ve çıkış hattına 
aktarılmasını destekler. 

• Güçlü Mekanik Yapı 

Krank-biyel mekanizması, yoğun ürünlerin farklı transfer noktalarına aktarılması için gerekli 
piston hareketini oluşturur. 

• Müşteriye Özel Üretim 

Kapasite, bağlantı ölçüsü ve tesis yerleşimine göre farklı seçeneklerde üretilebilir. 
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BSTM
Tasarım: 

PP Pirina Pompası, dekantörden çıkan yoğun, lifli ve çekirdek parçaları içeren pirinanın kapalı 
boru hattı üzerinden taşınması için tek pistonlu ve çift klapeli yapıda tasarlanmıştır. 

AISI 304 paslanmaz çelikten üretilen pompa gövdesi, zeytinyağı üretim tesislerinin çalışma 
şartlarına uygun, dayanıklı ve kolay temizlenebilir bir yapı sunar. Pompa haznesi ve ürün geçiş 
kanalları, akışkanlığı düşük pirinanın transferine uygun şekilde geliştirilmiştir. 

Krank-biyel mekanizmasıyla hareket eden piston, pirinanın pompa haznesine alınması ve 
çıkış hattına basılması için gerekli ileri-geri hareketi oluşturur. Emiş ve basma hattında yer alan 
çift klape sistemi, her çevrimde akış yönünü belirleyerek ürünün geri kaçmasını engeller. 

PP Pirina Pompası; tesis yerleşimine göre pirina silosu, depolama alanı, taşıma aracı veya 
çekirdek ayırıcı sistemlerle birlikte kullanılabilir. Kapasite, motor gücü ve bağlantı ölçüleri 
üretim hattının ihtiyacına göre belirlenebilir. 

Çalışma Prensibi: 

Dekantörden çıkan pirina, pompanın besleme bölümüne alınır. Pistonun geri hareketiyle 
pompa haznesinde emiş oluşur; emiş klapesi açılır, basma klapesi kapanır ve pirina gövde 
içerisine çekilir. 

Pistonun ileri hareketinde emiş klapesi kapanırken basma klapesi açılır. Pompa haznesindeki 
pirina, oluşan basınçla çıkış hattına yönlendirilir. Çift klapeli yapı, ürünün her çevrimde tek 
yönde ilerlemesini sağlar. 

Pistonun ardışık ileri-geri hareketleriyle pirina boru hattı boyunca taşınır. Böylece dekantör 
çıkışındaki pirina; depolama, taşıma veya ileri işleme noktasına doğrudan aktarılır. 

Teknik Özellikler: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanım Alanları:  
Dekantör çıkışı • Pirina silosu • Depolama alanı • Taşıma aracı • Çekirdek ayırıcı sistemler 

Model Motor Gücü Kapasite 

PP 3000 3 kW 2-4 ton/saat 

PP 6000 5,5 kW 4-8 ton/saat 

PP 9000 7,5 kW 6-12 ton/saat 

PP 13000 15 kW 10-16 ton/saat 
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